Metóda štandardných nákladov
(metóda normových nákladov)
Kalkujeme náklady výkonov


· používa sa najmä v západných krajinách



Pripomeňme:

· kalkulačný vzorec je tvorenými jednotlivými kalkulačnými položkami, ktoré svojou štruktúrou a vhodne sumarizovanými medzisúčtami vytvárajú možnosť sledovať tok nákladov na kalkulačnú jednotku

· keď sú jednotlivé kalkulačné položky vyjadrené jednou sumou (jedným číslom) hovoríme o kalkulácií úhrnnej 

· ak sú jednotlivé kalkulačné položky vyjadrené viacerými sumami (viacerými číslami) a to nákladmi vopred stanovými a rozdielmi medzi vopred stanovenými nákladmi a skutočnými nákladmi, ide o rozdielové metódy
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· Predbežné kalkulácie

· Prepočtová kalkulácia sa zostavuje so značným časovým predstihom pred vlastnou výrobou na základe rôznych normatív a informácií širšej platnosti.

· Plánová kalkulácia sa už zostavuje na základe východiskových plánových technicko-hospodárskych noriem priamych nákladov

· Operatívna kalkulácia sa zostavuje na základe operatívnych technicko-hospodárskych noriem priamych nákladov stanovených pre jednotlivé čiastkové operácie, teda pre najmenšie úseky výrobného procesu.  Operatívna kalkulácia vyjadruje podmienky, ktoré sú vopred určené útvarmi technickej prípravy výroby a platia v okamihu zadávania výrobku do výroby. Preto sa považuje za kalkuláciu živú a okamihovú. Aj keď sa operatívna kalkulácia zhotoví dodatočne, musí vyjadrovať podmienky v okamihu zadávania výrobku do výroby.




· Výsledná kalkulácia sa zostavuje z podkladov čerpaných z účtovníctva prípadne inej operatívnej evidencie. Jej využitie je najmä v kontrole predbežnej kalkulácie nákladov

Metóda štandardných nákladov patrí medzi rozdielové metódy

· pomocou metódy štandardných nákladov sa kalkulácie priebežne objektivizujú

· základnou kalkuláciou je kalkulácia, kde normované (štandardné) náklady sú náklady stanovené technicko-hospodárskymi normami pre určité výrobné podmienky. Pretože technicko-hospodárske normy sa môžu v dôsledku technicko-organizačných podmienok meniť, mení sa aj príslušná kalkulácia. Funkciu tejto stálejšej kalkulácie môže plniť napríklad operatívna kalkulácia platná k určitému dátumu (napríklad k začiatku roka, štvrťroka)




Zmeny noriem (štandardov)


Ak sa zmenia v čase platnosti základnej kalkulácie výrobné podmienky, napríklad z dôvodu technicko-organizačných opatrení, tieto zmeny sa vyjadria ako zmeny noriem a platí vzťah





 (
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Príklad:
	P.č.
	Položka kalkulačného vzorca
	Základná kalkulácia
	Zmena normy +
	Operatívna kalkulácia
	Odchýlka od normy
	Výsledná kalkulácia

	1.
	Priamy materiál
	316
	+ 4
	320
	- 1
	319

	2.
	Priame mzdy
	298
	- 7
	291
	+ 3
	294

	3.
	Ostatné priame náklady
	46
	+ 0
	46
	+ 1
	47

	
	Priame náklady
	660
	- 3
	657
	+ 3
	660

	4.
	Výrobná réžia
	40
	- 1
	39
	- 2
	37

	
	Výrobné náklady
	700
	- 4
	696
	+ 1
	697

	5.
	Správna réžia
	50
	+ 6
	56
	- 2
	54

	6.
	Zásobovacia réžia
	20
	- 3
	17
	- 2
	15

	
	Výrobné náklady výkonu
	770
	- 1
	769
	- 3
	766

	7.
	Odbytová réžia
	30
	- 4
	26
	- 1
	25

	
	Úplné výrobné náklady výkonu
	800
	- 5
	795
	- 4
	791





Odchýlky od noriem (štandardov)
Vo výrobnom procese nastávajú zmeny v skutočných nákladoch oproti nákladom podľa operatívnych noriem.
Tieto zmeny sú odchýlky od operatívnych noriem a platí vzťah:


Skutočné náklady
 (
+/- odchýlky od noriem (štandardov)
) (
výsledná kalkulácia
) (
Operatívna norma (operatívny štandard)
)	
·                                                =  




Význam metódy kalkulácií štandardných nákladov



Podstatné pri uvedenom príklade je posudzovania zodpovednosti za prekročenie nákladov alebo zásluh a ich ušetrenie, keď operatívna kalkulácia je platným štandardom pre podmienky za ktorých výroba sa uskutočnila. Preto zodpovednosť a zásluhy budeme posudzovať podľa vyčíslenej odchýlky. Pripomeňme, že zmena normy (štandardu) vyjadruje iba zmenené podmienky výroby oproti základnej norme (štandardu).



Aplikovanie metódy štandardných nákladov je vhodné najmä v priemyselnej výrobe pri výrobe veľkých výrobných sérií.
Jej klady sú najmä:

· v predbežnej, priebežnej i následnej kontrole a usmerňovaní nákladov vo výrobnom procese

· v zamedzovaní a predchádzaní vzniku nežiadúcich odchýlok v prítomnosti aj v budúcnosti

· v spresňovaní a sprogresívňovaní nákladových úloh, a tým vo zvyšovaní hospodárnosti
